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Cable de Baja Tensión, Monoconductor
 XHHW-2, Aleación de Aluminio, 

600 V, XLPE, 90°C

Descripción

1. Conductor:!"#$%&'()!*$!%#+,')'-!&-,.%&/-0!
AA-8030.

2. Aislamiento:! 1-#'$/'#$)-!*$!&%*$)%!&2+3%*%!
4561789

Características:

:!;-<2$&%2=%!/$,.-2%#!>%?/%!@ABCD

• E$,.$2%/+2%!!,FG',%!!*$!!-.$2%&'()!!>%?/%!!!
HBCD!$)!#+=%2$?!?$&-?!I!>J,$*-?

:!!"#/%!2$?'?/$)&'%!%#!',.%&/-!I!%!#%!*$K-2,%&'()

:!L%I-2!!?$=+2'*%*!!*$!-.$2%&'()!%!<%M%?!I!%#/%?!!

/$,.$2%/+2%?

:!D%.%&'*%*!!!.%2%!!!)-!!*$K-2,%2?$!!$)!!K+$=-!!-!

%=2'$/%2?$!$)!K2N-!$G/2$,-

:!O$?'?/$)/$!%!#%!=%?-#')%!I!%&$'/$?

• O$?'?/$)&'%!!&-)/2%!!&-2/-!&'2&+'/-!>%?/%! P!,?!

4Q!&'&#-?8!I!+)%!/$,.$2%/+2%!*$!RSBCD9

:!T-!.2-.%=%*-2!*$!U%,%

• 7#!%'?#%,'$)/-!5617 reduce en gran medida la 
K+$23%!*$!M%#%*-

Especificaciones de referencia

NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-451-ANCE y UL44 

%.#'&%<#$?! %! &-)*+&/-2$?! &-)! %'?#%,'$)/-!

/$2,-VM-!4561789

D+,.#$)! &-)! #-?! 2$W+'?'/-?! *$! ?$=+2'*%*! W+$!

',.-)$)! #%?! )-2,%?! NOM-001-SEDE-2012 y 

NEC 2011.

Empaque

;$!?+,')'?/2%!*$?*$!$#!')X$)/%2'-!*$#!&$)/2-!*$!

*'?/2'<+&'()!*$!#%!D'+*%*!*$!LYG'&-!*$!%&+$2*-!

a las necesidades del cliente, con un mínimo de 

#-)='/+*!*$!SB!,9

D%#'<2$?!,%I-2$?! %! PSB! Z&,'#! *'?.-)'<#$?! <%M-!

K%<2'&%&'()! $?.$&'%#0! ?+M$/-?! %! +)! ,N)',-! *$!

#-)='/+*!-2*$)%*%!I!%!&-)V2,%&'()9!D-)?+#/$!%!

su asesor.

Impresión

[7T7O"6! D"\67! ;! D"6]\O7! 4,,R8! D^L1"DE!

;E"\]6^_! !̀ ""abBAB! "6! 5617! 5ccdaR!  BBe! f!

c7Dc !̂]T!g;"!4g68!"h^  

Certificaciones
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Información Técnica

CABLE XHHW-2

SIGLA SIGNIFICADO

X 1-#'$/'#$)-!*$!D%*$)%!D2+3%*%

HH
Uso en Ambientes Secos con Temperatura 

de Operación de 90°C

W Resistente a la Humedad a 75°C
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".2-<%*-!.%2%!+?-!$)!6+=%2$?!cJ,$*-?!&-)!E$,.$2%/+2%!*$

^.$2%&'()!*$!>%?/%!HBCD

Cable de Baja Tensión, Monoconductor 
XHHW-2,  Aleación de Aluminio, 
600 V, XLPE, 90°C

    XHHW-2 

Tamaño
Espesor Nominal 
del Aislamiento

Diámetro Nominal
(mm)

Masa Nominal
(kg/km)

Longitud

"d[ijDL mmR mm Conductor 5ccdaR ;E"\]6^_® 
Brand

E^E"6!
con aislamiento

m
Carrete
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NOTA:!6-?!!*%/-?!!?-)!!X%#-2$?!!%.2-G',%*-?!I!#%?!#-)='/+*$?!*$!?+,')'?/2-!$?/F)!?+M$/%?!#%?!!/-#$2%)&'%?!!)-2,%#$?!*$!K%<2'&%&'()9!1%2%!&-)-&$2!#%!)-2,%-
/'X'*%*0!+?-?!.$2,'/'*-?!I!%.#'&%&'-)$?0!&-)?+#/$!kkk9?/%<'#-I9,G

TABLA COMPARATIVA THHW-2 VS XHHW-2

TIPO DE CABLE THHW-2 XHHW-2

Aislamiento Termosplástico Termofijo

Temp. mínima de instalación °C -10°C (14°F) -40°C

Temp. de sobrecarga °C 105°C 130°C

Temp. máxima de cortocircuito °C 150°C 250°C

IndustriaConstrucción


